
                                            

 

Covaris S220 快速操作指南（DNA 剪切） 

以下是关于使用 Covaris 高性能样品处理系统的快速操作指南， 便于初学者能快速掌握软件的主要功能。

关于软件应用的进一步的深入，请参见随机所带的英文操作使用手册。 

一、样品准备： 

1. DNA 总量: 少于 5 μg 纯化的 DNA (microTUBE-15 的样品量为少于 1 μg ; microTUBE-500 的

样品量不少于 320ng) 

2. Buffers: Tris-EDTA, pH 8.0 ，Genomic DNA (> 10 kb)； 

注意: 不可以使用 microTUBE、 miniTUBE 或者 miliTUBE 进行样品的保存，实验后应立即进行样品的转

移。 

二、仪器和软件操作 

1. 仪器水槽加水，可按左侧水位线进行添加，传感器放下后，水位会达到右侧水位线相应刻度”Run”。 

2. 打开外接水浴循环开关。打开仪器主机和电脑，最后打开软件，软件自动排气，时长大约 40min。 

3. 在软件中设置程序。 

1) 在主界面点击 Method，下拉菜单显示编辑过的 Method 信息，可对所显示的 Method 进行

编辑 Edit 或选择 New 新建 Method。 

2) 点击编辑或新建 Method 后，输入 Method 的名称，根据 DNA Shearing Quick Guide 输入

温度及差异范围。 

3) 点 Add Step 步骤，根据 DNA Shearing Quick Guide 输入相应参数，包括 Duration ，Peak 

Incident Power，Duty Factor ，Cycles per Burst ， 

4. 参数设置结束后，点击 OK，点击 save 保存此方法。 

5. 将装有样品的 Tube 放入相应的 Holder 后放入仪器水槽内，此时勿动仪器传感器。 

6. 加载程序，等待仪器降温，待温度达到设定范围后，点击主界面的 Run 运行程序，实验结束仪器自动

显示完成界面。 

7. 取出样品，关闭外接水浴开关，关闭 pump，将传感器移出水面。清空水槽中的水后，放回水槽并放

下传感器。点 pump degas 排除管内剩余的液体，10 秒后 pump 自动停止，若 10s 已清空管路，

需手动关闭。 

8. 取出水槽清空水浴，用无尘纸（无尘软布）擦干传感器、水槽、Holder，然后关闭软件，关闭仪器主

机，关闭电脑。 

三、注意事项 

1. 实验室的室温应保持在 15-32℃，仪器水槽内只能使用双蒸水或去离子水。 

2. 在没有水浴的情况下，禁止长时间（10S 以上）运转程序，以免损坏传感器。 

3. 每天使用完毕，必须清空水浴并擦干，以防藻类等微生物滋生。 

4. 缓慢放下和升起声学配件，避免搅动水浴。 

 


